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Krok 1. P•íjezd 



Hrana <2 cm, sklon 8,6 % 
Hrana >2cm! 

Hrana <2cm 

Sklon rampy – 6,7 % 

Dosta ující!ší"e!dve"í,!avšak!
nutnost!p"ekonat!schody# 

Jediné!dostate n$!široké!p"ístupové!
dve"e!do!objektu!– ší"e!100!cm 

Dve"e!dvouk"ídlové,!
otev"eno!jen!jedno!k"ídlo!=!
nedostate ná!ší"e!(65!cm).!
Vstup!jen!s!pomocí!druhé!
osoby. 







Hrana <2 cm, sklon 8,6 % Hrana >2cm! 

Hrana <2cm  

Sklon rampy – 6,7 % 

Dosta ující!ší"e!dve"í,!avšak!
nutnost!p"ekonat!schody# 

Jediné!dostate n$!široké!p"ístupové!
dve"e!do!objektu!– ší"e!100!cm 

Dve"e!dvouk"ídlové,!
otev"eno!jen!jedno!k"ídlo!=!
nedostate ná!ší"e!(65!cm).!
Vstup!jen!s!pomocí!druhé!
osoby. 

Krok 2. Vjezd do budovy 







Hrana <2 cm, sklon 8,6 % Hrana >2cm! 

Hrana <2cm  

Sklon rampy – 6,7 % 

Dosta•ující ší•e dve•í, avšak 
nutnost p•ekonat schody!  

Jediné dostate!n" široké p#ístupové 
dve#e do objektu – ší#e 100 cm 

Dve#e dvouk#ídlové, 
otev#eno jen jedno k#ídlo = 
nedostate!ná ší#e (65 cm). 
Vstup jen s pomocí druhé 
osoby. 







Hrana <2 cm, sklon 8,6 % Hrana >2cm! 

Hrana <2cm  

Sklon rampy – 6,7 % 

Dosta•ující ší•e dve•í, avšak 
nutnost p•ekonat schody!  

Jediné dostate•n" široké 
p•ístupové dve•e do objektu –  ší•e 
100 cm 

Dve e!dvouk ídlové,!
otev eno!jen!jedno!k ídlo!=!
nedostate"ná!ší e!(65!cm).!
Vstup!jen!s!pomocí!druhé!
osoby. 





 



Pokladna  –  98 cm výška 
    Pr!jezd turnikety –  velmi 

   obtížný 

 
 
 
 
 
 
Tel. budka   –  146 cm výška klávesnice 
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70 cm 
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Krok 3. Koup" jízdenek 







Krok 4. Nástup do vlaku  







Krok 5. 









Závady 







Krok 6. Odjezd  

D•kujeme za pozornost  

Veronika Tichá 
Kristýna Trpkošová 

Debora Štysová 
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